
モノセムのアプリ（日本語対応）には、希望する株間と畦間から播種量（粒/ha）とギア
の設定値、または、希望する播種量（粒/ha）と畦間から播種される株間とギアの設定
値が表示されます。ギアボックスの設定が簡単に行えます。
施肥量も播種量同様にアプリの手順に従ってすすめるだけでギアボックスの設定が可
能です。
iOS、android対応ですので、スマートフォンおよびタブレット端末でご使用できます。

エクステンド・エクステンドライト

複動油圧可変式45-50-55-60-65-70-75-80（エクステンドライトは45〜75㎝）

1020 700

モデル

畦間

種子タンク（ℓ）

肥料タンク（ℓ）

株間設定ギアボックス

肥料設定ギアボックス

PTO回転数

タイヤ

エクステンドライトエクステンド

52

スプロケット交換式

レバー式 チェーン掛け替え式

540rpm

26×12

モノセム真空播種機NGプラス4の畦間変更が油圧で
できるようになりました。
今までは各々の播種ユニットの取り付けナットを緩め
て畦間変更をしていましたが、エクステンドなら複動油
圧で畦間を手軽に変更できます。

ステップを標準装備
（エクステンドライト除く）

バリアブルトランスミッショ
ンにより、施肥量の変
更も簡単です。
（エクステンドライトはチェ
ーン式ギアボックスになり
ます）

スプロケット交換方式の
株間設定ギアボックス
1種類の播種盤で20種
類の株間が設定可能。

エクステンド用装備品

エクステンド

エクステンドライト
（軽量モデル）

※外観および仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。このカタログの写真は日本仕様と異なることがあります。


