
菜種等小さな種子用コーン等大きな種子用

圃場の条件に合わせ、排土板
の代わりにダブルディスクを
取り付けられます。
(オプション）

種子の大きさに適したシューを使用してください。

2本のスプリングにより接地圧
が最適に調整され、播種深を
一定に保ちます。軟らかい圃
場ではスプリングを1本にして
接地圧を弱くすることができ
ます。

播種深の設定はレバーを
操作して行います。

真空播種機　NCテクニック

モノセムのアプリ（日本語対応）には、希望する株間と畦間から播種量（粒/ha）と
ギアの設定値、または、希望する播種量（粒/ha）と畦間から播種される株間とギ
アの設定値が表示されます。ギアボックスの設定が簡単に行えます。
施肥量も播種量同様にアプリの手順に従ってすすめるだけでギアボックスの設定が
可能です。
iOS、android対応ですので、スマートフォンおよびタブレット端末でご使用できます。

30-80㎝（要お問い合わせ）

4畦：175ℓ×2

モデル

畦間

種子タンク（ℓ）

肥料タンク（ℓ）

PTO回転数

マーカー

NC

40

540rpm

手動式/油圧式（オプション）

※外観および仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。このカタログの写真は日本仕様と異なることがあります。


